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ة مت ت حكم والأ ةالت ي ن ق ة الت طاق الب
LW5 40A · 1-0-2

⁩⁩LW5⁦ · دل السلسلة · ⁧مب

LW5 دلات المب
اورة 000 من 300 ، ولت 500 ف Ui :ق للتحكم والعكس ة TOSUNLUX LW5 متعددة الطواب ي دلات حدب مب

ات 2-0-1. عي ، الوض ة كي ي كان مي

40 A
ار ي الت

500 V
ل العز

300 000
لي ي غ ش العمر الت

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع طابالمرج ق ةالأ ف ي IthIe AC-23AIe AC-3الوظ

LW5 40A—1-0-2⁦ دل ———مب

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

وع عةالن هة مرب واج دل دوار ب مب

Ui⁦ ل هد العز  500سلسلة V⁦LW5⁩ — ج

يكي كان  اورةسلسلة⁦LW5⁩ — العمر المي 300 000⁩ من

ة ئ ي الب

ة الحماية ةدرج هة الأمامي IP401⁩ الواج

ة ق المطاب

ج ت ار المن IEC 60947-32معي

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق
.⁩IEC 60947-3⁦ : ارية مة معي ي 2 ق

هادات03 ة والش ق المطاب
ة عي ر المرج ي المعاي

IEC 60947-3

هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

CE ة ق ق من المطاب Intertek230200377SHA-V1EN IEC 60947-3:2021التحق

CB (IECEE) ار ب ت هادة اخ Intertek SemkoSE-110550IEC 60947-3:2020ش

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


