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ة اي ن ل والب ز ةالمن ي ن ق ة الت طاق الب
360° · 6 m max⁦ · ي السقف مدمج ف

⁩⁩ST41⁦ · ف حركة السلسلة · ⁧كاش

ST41 · 360° ف حركة مدمج كاش
ف على 360° ومدى 6 م، ي السقف المعلق )Ø 76 مم(: كش ST41 يدمج ف TOSUNLUX عة تحت الحمراء الأش ف حركة ب كاش

. وٍ مع السقف فٍ ومست  متخ

6 m max
المدى

360°
ة اوي الز

1 200 W
الحمل

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع بالمرج ركي ةالت اوي  <( لوري مدمجالمدى⁦C⁦° ⁩24⁩(الز وهج / ف  د⁦V 240 – 220⁩: مت صى حمل عن ق رأ ي خ أ بالت ركي اع الت ف ارت

ST41Ø 76 mm⁦ · ي السقف m max1 200 W / 300 W7 min⁦ إلى ⁩10 s2,2 – 4 m 6°360مدمج ف

ة⁩.⁩ لورية المدمج يح الف ة للمصاب ي ان ، والث ة يح المتوهج مة الأولى للمصاب ي أقصى حمل: الق

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

وع عة تحت الحمراءالن الأش ف حركة ب كواش

كورة هد الأحمال المذ AC 220 – 240 Vج

 د⁦V 240 – 220⁩: متوهج / أقصى حمل عن
لوري مدمج ف

1 200 W / 300 W

ار الحمل كحد أقصى ي  اوم تحت⁦V 230ت A1 5⁩ حمل مق

اوية °360الز

ة ي ائ كهرب

)⁩C⁦° ⁩24⁦ <( 6المدى m max

ير أخ  لى⁦min 7الت s 10⁩ إ

ير أخ اوت الت ف دنىت s ± 3 s 10⁩ كحد أ

اءة ة الإض ب  لى⁦lux 2 000عت  بط من⁦3 >⁩ إ ابل للض ق

ة ق المطاب

ار / العلامة CE · IEC 60669-2-12المعي

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق

.⁩IEC 60669-2-1⁦ : ارية مة معي ي 2 ق

ل03 وصي عاد والت ب الأ
 · ف⁦Ø 76 mmالتركيب ي السق مدمج ف

اع التركيب ف m 4 – 2,2ارت

عاد Ø 76 mmالأب

هادات04 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


