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ة مت ت حكم والأ ةالت ي ن ق ة الت طاق الب
TSK-S121 · 131 · 141 · EN 50041 · IP65

⁩⁩TSK-S⁦ · وط ة الش هاي اح ن ت السلسلة · ⁧مف

TSK-S وط ة الش هاي ح ن ي ات مف
لة عج راع ب ، ذ ولت ير 250 ف 10 أمب NO + NC ملامسات ،IP65 ،عرض 40 مم مقاس EN 50041، ب ع TOSUNLUX TSK-S ب اتيح موض مف

بط. ابل للض نٍ أو ق ح من

500 V
ل العز

EN 50041
كل الش

IP65
حكام الإ

ار01 ي ت دول الاخ ج
ر ظ عالمن حكمالسلسلةالمرج و الت ةعض ر الحماي ش مؤ

TSK-S121

TSK-S121TSK-Sكرة ب ي ب ق راع مرف IP65ذ

TSK-S141

TSK-S141TSK-Sبط ابل للض ، طول ق كرة ب راع ب IP65ذ

TSK-S131TSK-Sكرة ب راع ب IP65ذ

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

وع وط(الن هاية الش تاح ن ة )مف عي تاح وض مف

Ui⁦ ل هد العز V 500ج

Uimp⁦ هد تحمل الصدمات kV 5ج

) ار )اللوحة ي ~TSK-S10 (4) A · 250 V⁩ — الت

ة ي ائ كهرب

لامسات NO + NCالت

ة ئ ي الب

) ر الحماية )اللوحات ش IP65مؤ

ة ق المطاب

) ات ان ي IEC / EN 60947-5-1 · TSK-S : EN 50041المعايير )لوحات الب

ل03 وصي عاد والت ب الأ
TSK-S⁦ 36الهيكل mm⁦ عمق · ⁩40 mm⁦ عرض

 ق⁦EN 50041التركيب عاد وف ب ن · أ ي ي رغ ب يت ب ب ث ت
1

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق

هادات04 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


