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ع ي وز ة والت ةالحماي ي ن ق ة الت طاق الب
PC⁦ ة ئ TSMQ6-63 · 4P · 63 A⁩ · الف

⁩⁩TSMQ6⁦ · دل مصادر السلسلة · ⁧مب

TSMQ6-63 كي ي ومات وت دل مصادر أ مب
: ولت ر، حوالي 400 ف ي ، 63 أمب ة PC، 4 أقطاب ئ يكي TOSUNLUX TSMQ6-63 من الف دل مصادر أوتومات مب

. دوج ة ويدوية وتوقف مز كي ي اع أوتومات ، أوض ة ي ان ي أقل من 30 مللي ث كة والمولد ف ب ن الش ي قال ب ت ان
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. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق
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ار IEC 60947-6-12المعي

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق
.⁩IEC 60947-6-1⁦ : ارية مة معي ي 2 ق

ل03 وصي عاد والت ب الأ

يت ب ث ة والت ي ارج عاد الخ يت على لوحةالأب ب ث mm (4P)1 110 × 120 × 150⁩ · ت

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق

هادات04 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


