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É C L A I R A G E  L E D F I C H E  T E C H N I Q U E
TSTX 880 · rechargeable

S É R I E  ·  M I N I - T O R C H E  L E D  ·  R E C H A R G E A B L E

MINI-TORCHE LED TSTX 880
Mini-torche LED rechargeable TOSUNLUX TSTX 880, pour l'intervention, la

maintenance et les coupures de courant.

Rechargeable
Alimentation

Mini-torche
Type

01 TABLEAU DE SÉLECTION
Référence Type Puissance Alimentation Autonomie

LED mini-torche TSTX 880 Mini-torche rechargeable — Batterie lithium, charge USB 1 3 – 5 h 1

1  Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
É L E C T R I Q U E

Type Mini-torche rechargeable

Alimentation Batterie lithium, charge USB 1

E N V I R O N N E M E N T

Température de couleur 6 500 K 1

E N V I R O N N E M E N T

Degré de protection IP44 1

U T I L I S AT I O N

Autonomie 3 – 5 h 1

1  Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS
Certificat Organisme N° Norme

Système qualité du fabricant Quanpin Certification (CNAS · IAF) 20225Q20003R1S ISO 9001:2015

P R É C A U T I O N S

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.

Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.

Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.


