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اط ي ة والاحت مسي ة الش ةالطاق ي ن ق ة الت طاق الب
TSP7-40 · 2P / 3P · 1 000 V DC · Imax 40 kA

⁩⁩DC · TSP7-40⁦ ي الصواعق السلسلة · ⁧واق

TSP7-40 ة ي وئ عات الصواعق DC الكهروض مان
kA، In 40 Imax ،2 وع ولت DC: الن 000 ف ة حتى 1 ي وئ آت الكهروض ش ي المن ب المستمر ف ان عات صواعق TOSUNLUX TSP7-40 للج مان

. لة للسحب اب راطيش ق ر الحالة وخ ش kA، مؤ 20

40 kA
Imax (8/20 µs)

2 · T2
وع الن

1 000 V DC
كة ب الش

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع طابالمرج ق كةالأ ب ةImaxInالش غ الصي

TSP7 2P 40kA 1000V2P1 000 V DC40 kA20 kAأحمر · ⁩DC PV

TSP7 3P 40kA 1000V3P1 000 V DC40 kA20 kAأحمر · ⁩DC PV

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

 ة⁦II · T2نوع واقي الصواعق ئ Type 2⁩ · الف

)⁩8/20 µs⁦( ⁩Imax⁦ ريغ ف ار ت ي kA 40أقصى ت

)⁩8/20 µs⁦( ⁩In⁦ ريغ الاسمي ف ار الت ي kA 20ت

ة اب من الاستج ns 25ز

Uc⁦ يل مستمر غ هد تش V DC 000 1أقصى ج

ر الحالة ش دالمؤ ب ب الاست  : راء⁦normal⁩ · أحمر : يج ض ة خ لمب

ة ئ ي الب

ر الحماية ش IP20مؤ

يل غ ة حرارة التش C° 80+ … 40−درج

ة ق المطاب

ة ق ات المطاب ئ Intertek · UKCAهي

)⁩CB⁦ و ⁩CE⁦ هادات IEC 61643-31المعايير )ش

ل03 وصي عاد والت ب الأ
mm 18⁩ لكل قطبالعرض

اع × العمق ف mm 66 × 91الارت

هادات04 ة والش ق المطاب
ة عي ر المرج ي المعاي

EN 61643-11EN 61643-31IEC 61643-11IEC 61643-31

هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

CE ة ق ق من المطاب Intertek221200799SHA-V1EN 61643-11:2012+A11:2018التحق

CB (IECEE) ار ب ت هادة اخ Intertek SemkoSE-110641IEC 61643-11:2011ش

CE ة ق ق من المطاب Intertek2305A0510SHA-V1EN 61643-31:2019التحق

CB (IECEE) ار ب ت هادة اخ Intertek SemkoSE-111585IEC 61643-31:2018ش

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


