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دوات ار والأ ب ت اس والاخ ي ةالق ي ن ق ة الت طاق الب
YQK-120⁩ من · ⁦10⁩ إلى ⁦120⁩ مم²

⁩⁩YQK-120⁦ · ة كي درولي ة هي السلسلة · ⁧كماش

YQK- ة كي درولي ت هي ي ب ث ة ت كماش
120

يت السداسي للأطراف والوصلات ب ث YQK-120 للت TOSUNLUX ة يدوية من كي يت هيدرولي ب ث ة ت كماش
ات إحكام. ها وطقم حلق سلَّم مع قوالب ة من 10 إلى 120 مم². تُ حاسي الن

10 – 120 mm²
ت ي ب ث الت

60 kN
وة الق

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع حاس(المرج ت )ن ي ب ث ال الت وةمج وطالق لةالطولالش ة )مم²(الكت ق والب المرف الق

YQK-12010 – 120 mm²60 kN13 mm415 mm⁦ 2,8حوالي kg⁦ 120 · 95 · 70 · 50 · 35 · 25 · 16 · 10حوالي

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة كي ي كان مي

 حوالي⁦mm 415الطول

ة )مم²( ق والب المرف 120 · 95 · 70 · 50 · 35 · 25 · 16 · 10الق

ة ق ات المرف ع التسربالملحق ات من موعة حلق والب · مج موعة ق مج

ة ق المطاب

ار / العلامة CE1المعي

عمال الاست

وع ة يدويةالن كي يت هيدرولي ب ث ة ت كماش

سداسيمقطع الكبس

(الموصلات ات لب نحاس )أطراف وج

يت )نحاس( ب ث ال الت mm² 120 – 10مج

وة kN 60الق

وط mm 13الش

. ارية مة معي ي 1 ق

ل03 وصي عاد والت ب الأ
لة  حوالي⁦kg 2,8الكت

هادات04 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


