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A R M O I R E ,  C O F F R E T S  &  R A C C O R D E M E N T F I C H E  T E C H N I Q U E
TS-213 → TS-225 · 233 → 245 · prolongateurs · IP44 / IP67

TS-215 3P + N + T 16 A Prise mobile IP67

S É R I E  ·  P R I S E  M O B I L E  ·  I E C  6 0 3 0 9

PRISES MOBILES INDUSTRIELLES
STANDARD 16 → 125 A
Prises mobiles industrielles TOSUNLUX (prolongateurs) de la gamme

standard, à couvercle, certifiées IEC 60309-1 et IEC 60309-2 : 16 et 32 A IP44,

63 et 125 A IP67, 2P + T, 3P + T et 3P + N + T.

16–125 A
Courant

IP44 / IP67
Protection

230 / 400 V
Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION
Référence Pôles Courant assigné Tension assignée Indice de protection

213 2P + T 16 A 220 – 250 V IP44

223 2P + T 32 A 220 – 250 V IP44

214 3P + T 16 A 220/380 – 240/415 V IP44

224 3P + T 32 A 220/380 – 240/415 V IP44

215 3P + N + T 16 A 220/380 – 240/415 V IP44

225 3P + N + T 32 A 220/380 – 240/415 V IP44

233 2P + T 63 A 220 – 250 V IP67

234 3P + T 63 A 220/380 – 240/415 V IP67

235 3P + N + T 63 A 220/380 – 240/415 V IP67

243 2P + T 125 A 220 – 250 V IP67

244 3P + T 125 A 220/380 – 240/415 V IP67

245 3P + N + T 125 A 220/380 – 240/415 V IP67
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02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
É L E C T R I Q U E

Type Prises mobiles industrielles
(prolongateurs)

Courants assignés 16 · 32 A (IP44) · 63 · 125 A (IP67)

Tensions assignées 220 – 250 V (2P + T) · 220/380 –
240/415 V (3P + T et 3P + N + T)

Fréquence 50 Hz

Nombre de broches 3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N +
T)

É L E C T R I Q U E

Position de la terre 6 h

E N V I R O N N E M E N T

Indice de protection IP44 (16 · 32 A) · IP67 (63 · 125 A)

C O N F O R M I T É

Norme / marquage IEC 60309-1 · IEC 60309-2

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS
N O R M E S  D E  R É F É R E N C E

IEC 60309-1 IEC 60309-2

Certificat Organisme N° Norme

Vérification de conformité CE SGS-CSTC LVD SHES2601000190CO EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022

Système qualité du fabricant Quanpin Certification (CNAS · IAF) 20225Q20003R1S ISO 9001:2015

P R É C A U T I O N S

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.

Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.

Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.


