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ع ي وز ة والت ةالحماي ي ن ق ة الت طاق الب
C-Start⁦ ر رات الحالة · ز ش رنسي · مؤ مقبس ف

⁩⁩TS-VP3000⁦ · بس ي المق السلسلة · ⁧واق

TS-VP3000 رات ش مؤ هد ب ي ج واق
هد اض الج ف خ اع أو ان ف د ارت ية عن ذ غ (: يقطع الت ة خ ، مض از لف ، ت مد، مكيف ، مج ة لاج هاز )ث ن المقبس الحائطي والج ي هد يركب ب واقي ج

2P+T رنسي ر C-Start. مقبس ف رات )Normal / D-Time و Low-VP و High-VP( وز ش ة مؤ لاث ير. ث أخ عد ت ويعيدها ب
.)E نوع(

16 A
ار ي الت

230 V
هد الج

⁧بس ⁩على المق
ب ركي الت

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع ارالعرضالمرج ي اتالت ب ر العودةالعت ي خ أ ت

TS-VP3000هد عال ض · ج ف خ رات عادي · من ش  ر⁦A · 230 V1< 170 V · > 260 V2C-Start 16مؤ min⁦ إلى ⁩30 s2 3⁩ · ز

.⁩IEC 60884-1⁦ : ارية مة معي ي 1 ق
. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 2 ق

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

وع بسالن ي المق هد يركب ف ي ج واق

هد الاسمي V · 50 Hz1 230الج

ن ن هد المق V · 50 Hz1 230الج

ب بسالمقدار المراقَ هد طور-محايد للمق 1ج

ل هد العز V1 250ج

ف ائ ةالوظ ت ق عادة توصيل مؤ هد، إ اض الج ف خ اع وان ف د ارت قطع عن

 رات⁦-Normal / Dالعلامة ش  «⁦Voltage protector⁩ « · مؤ

C-Start⁦ ر High-VP⁦ و ⁩Low-VP⁦ و ⁩Time⁩ · ز

ة V1 3 ±الدق

ة كي ي كان مي

كل هةالش ي الواج ( ف رنسي  ثى⁦E⁦ من نوع ⁩2P+T⁩ )ف ن بس أ مق

ة ئ ي الب

ة الحماية IP201درج

يل غ ة حرارة التش C1° 40+ … 0درج

ة ق المطاب

ج ت ار المن CE · IEC 60884-12معي

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق
.⁩IEC 60884-1⁦ : ارية مة معي ي 2 ق

ل03 وصي عاد والت ب الأ
 داري⁦E / F⁦ من نوع ⁩2P+Tالتركيب بس ج مق 1يوصل ب

. د الطلب كَّد عن ؤ ، تُ لة مة سلسلة مماث ي 1 ق

هادات04 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


