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ة مت ت حكم والأ ةالت ي ن ق ة الت طاق الب
DHC 10J · 48 × 48 · AC/DC 100 – 240 V

⁩⁩DHC⁦ · ت ق السلسلة · ⁧مؤ

DHC مي -عداد رق ت ق مؤ
240 – 100 AC/DC ـ ى ب ذ غ مقاس 48 × 48 مم، يُ -عداد رقمي TOSUNLUX DHC 10J ب قت مؤ

آلات ولت AC، لدورات ال ، ملامس 250 ف ة ق ي ة إلى 99 ساعة و59 دق ي ان بط من 0,01 ث ابل للض ، ق ولت ف
والعد.

0,01 s – 99 h
ال المج

100–240 V
ة ي ذ غ الت

48 × 48 mm
هة الواج

ار01 ي ت دول الاخ ج
ع  ج⁦TOSUNLUX⁩المرج موذ ةن ف ي رجالوظ طعالمخ درة الق ةق ي ذ غ الت

DHC 10J⁦ اد ت / عدّ ق  عداد رقمي-⁦48 × 48—مرحل مؤ قت ———مؤ

ة02 ي ن ق صائص الت الخ
ة ي ائ كهرب

ية ذ غ AC/DC 100 – 240 Vالت

من ال الز  لى⁦h 59 min 99مج  من⁦s 0,01⁩ إ

رج AC 250 Vتلامس المخ

ة كي ي كان مي

هة mm 48 × 48⁩ · مدمجقياس الواج

ة ق المطاب

ج ت ار المن IEC 61812-11معي

.⁩IEC 61812-1⁦ : ارية مة معي ي 1 ق

هادات03 ة والش ق المطاب
هادة ةالش ئ مالهي اررق المعي

ودة لدى المصنّع ام الج ظ Quanpin Certification (CNAS · IAF)20225Q20003R1SISO 9001:2015ن

اطات ي احت

عار. ش ير دون إ ي غ لة للت اب صائص ق ير تعاقدية — الخ ة غ ق ي وث

هل. ي مؤ ائ هد، من طرف كهرب ة دون ج ان التركيب والتوصيل والصي

. ة ن ي روط الاستعمال المب د وش وم الش لات وعز احترام مقاطع الكاب

. قطة التركيب ي ن ترض ف رة المف ار الدارة القصي ي ار الاستعمال وت ي التحديد حسب ت


